Brugervejledning

Topstyrede-vinduer
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Vinduets topstyrede beslag er monteret i rammens/karmens
gverste sider, og ved abning udskydes rammens nederste del,
mens den gverste rammedel samtidig bevaeger sig lidt ned.

Rammen betjenes med et greb midt pa underrammen, som
aktiverer en kantpaskuvil.

Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet,
mens det yderste hul er en indbrudshaemmende ventilations-
stilling, der forneden giver en dbning pa 1-2 cm.

Nar vinduet lukkes op og skubbes ud forneden, glider vinduesrammen samtidig ned foroven. Det giver en
sardeles god og effektiv udiuftningsstilling. Ved stgrre dbning styres rammen af den indbyggede friktion i
de topstyrede beslag. Friktionsbremsen kan justeres ved at spaende eller Igsne friktionsskruen i

glideskinnen pa siden af rammen — og her er det vigtigt, at friktionen stilles ens i begge sider af hensyn til

betjening og funktion.

Topvende-vinduer

Topvendebeslaget er forsynet med en integreret bgrnesikring, der
blokerer rammen, nar den er dbnet ca. 10 cm. Yderligere dbning af
vinduet sker ved at udlgse bgrnesikringen, og rammen kan nu dreje
ca. 170° rundt uden for husets facade, sa ydersiden kan pudses
indefra. Rammen kan i gvrigt abnes til en vilkarlig vinkel. Veer
opmaerksom pa, at rammens stilling ikke er sikret ved vind-
belastning eller gennemtraek. Nar rammen er vendt rundt for
pudsning, virker bgrnesikringen som pudsesikring, sdledes at
rammen ikke ved et uheld kan vende rundt, mens man pudser

vinduet.

Med topvendebeslag kan vinduesrammen udskydes og vendes ca.
170° rundt uden for karmen. Herved kan rudens udvendige side ogsa
pudses indefra.

Rammen betjenes med et greb midt pa underrammen, som aktiverer
en kantpaskvil

Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet,
mens det yderste hul er en indbrudshaemmende ventilationsstilling,
der forneden giver en dbning pa 1-2 cm. Sikkerhedsslutblikket kan

Igbende justeres til det rette lukketryk gennem vinduets levetid.

Borne-/ pudsesikring

Sikringen oktiveres automatisk, ndr vin- |
duesrammen abnes. Den deaktiveres ved.
med fingeren, at trykke den sorte sikrings-

" lds ind og derefter Gbne rammen helt. Sik-

ringen Idser automatisk igen, ndr rammen
vendes til ca. 170" pudseposition.

Ldsen udlpses ved tryk her!
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Sidevende-vinduer

Ramme med indbygget “pudsebeslag”. Vinduet har den fordel, at
vinduespudsningen kan klares indefra. Haengslingen er skjult i
falsen og har indbygget friktion, som ikke er justerbar. Denne
funktion er kun beregnet til vinduespudsning og bgr normalt ikke
anvendes til ventilation og udluftning.
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t: Vinduet betjenes da med et enkelt greb, monteret i rammens
/ lukkeside, som betjener lukkemekanismen.
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Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er en
indbrudshammende ventilationsstilling, der i siden giver en abning pa 1-2 cm. Friktionsbeslaget i rammens
underside ggr det muligt at holde rammen fast i en vilkarlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm til 90°. Den
indbyggede friktion ma dog ikke forveksles med en grebsakitiveret bremse. Det er sdledes ikke muligt at

fastlase rammen i en vilkarlig position.

Sidehzengte-vinduer

D B Sidehangte vinduer er hangslet i vinduets sideramme og —karm
med pulverlakerede nothangsler.

Vinduet betjenes da med et enkelt greb, monteret i rammens
lukkeside, som betjener bade lukkemekanismen og bremsen.
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Slutblikket har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af vinduet,
mens det yderste hul er en indbrudshammende ventilationsstilling,
der i siden giver en abning pa 1-2 cm.

Bremsen i rammens underside ggr det muligt at holde rammen fast i en vilkarlig ventilationsstilling, fra ca. 5
cm til 90°. For at l&se vinduet fast i ventilationsstilling skal handtaget drejes til lukkestilling, mens vinduet er

abent.

Luk aldrig et sidehaengt vindue op for udluftning med mindre det fastholdes af stormjernet. | bleest eller ved
gennemtraek risikerer rammen at blive beskadiget ved voldsomme slag mod murvaerket. Forsgg aldrig at

lukke vinduet, ndr den grebsbetjente bremse er aktiveret.



Kip-dreje vinduer
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Kip | dreje vinduet (ogsd kaldet side — bundhaengt vindue) er et
indadgdende vindue, der bade har en side- og bundhaengt
funktion.

Kip-funktionen (bundhangt) bruges ved den daglige ventilation
og udluftning, mens dreje-funktionen (sidehaengt) primaert
benyttes i forbindelse med pudsning af rudens udvendige side.
Vinduet kan have lukkepunkter hele vejen rundt, afhaengig af
stgrrelsen, men betjenes alligevel kun med ét greb monteret i
siderammen. | lukket stilling skal hdandtaget vende nedad.

Ved positionsskifte mellem de enkelte funktioner skubbes
rammen pa plads i karmen fgr grebet betjenes.

Handtaget drejes fra nederste lukkestilling og 90° til vandret
stilling, hvorefter rammen kan kippes indad og giver en abning
pa ca. 10-15 cm afhaengig af rammens stgrrelse. Beslaget kan
ogsa leveres med en funktion, der fastholder rammen i kip -
stilling med ca. 1 cm luftspalte foroven. Denne stilling opnas ved
at fgre grebet fra lukkestilling til 45°, hvilket er midt imellem
lukket og kip - stilling.

Hvis dreje-funktionen anvendes til ventilering, bgr rammen
sikres mod at biaese i. Dreje-funktionen pa vinduer bredere end
1400 mm bgr kun anvendes i forbindelse med renggring af
vinduet og ikke som ventilation. Pa sa store vinduer bgr
kipfunktionen udelukkende anvendes til ventilation.

Grebet drejes til lodret stilling, og rammen kan dbnes
sidehaengt. Hvis beslaget fejlbetjenes, drejes handtaget til
vandret, rammen presses ind i karmfalsen, og grebet fgres op i

lodret stilling. Herefter lukkes vinduet igen ved at fgre grebet ned i aflast stilling, og beslaget er nu tilbage i
sin grundstilling.
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: B Facadedgre kan veaere udadgaende eller indadgaende og leveres
S med 3-punktslukke med ldsekasse i midten af rammen.

| | Nar grebet trykkes ned friggres alle tre lukkepunkter og dgren
kan abnes. Det nederste og gverste lukkepunkt aktiveres ved at
Z Ipfte grebet opad — herefter kan dgren aflases. 3-punktslukning
gor dgren mere taet og sikrer bedre mod indbrud.

/ Dgren kan kun afldses med nggle, nar handtaget p& overdgren
- ~ har veeret Igftet opad.

Terrassedgr

— Terrassedgren kan veaere indadgdende eller udadgéende, og er
udfgrt som rammedgr med ruder. Den leveres med at 3-
punktslukke i grebsiden samt grebsbetjent bremse.

Dgren betjenes med et enkelt greb, monteret i rammens
lukkeside, som betjener bade lukkemekanismen og bremsen.

e 2 Slutblikkene har 2 stillinger. Det inderste hul er til lukning af
dgren, mens det yderste hul er en indbrudsheemmende
ventilationsstilling, der i siden giver en dbning pd 1-2 cm.

Bremsen i rammens overside ggr det muligt at holde rammen fast i en vilkarlig ventilationsstilling, fra ca. 5
cm til 90°. For at Iase dgren fast i ventilationsstilling skal hadndtaget drejes til lukkestilling, mens vinduet er
dbent. Forsgg aldrig at lukke dgren, nar den grebsbetjente bremse er aktiveret.

Vedligehold og renggring

Renggring og afvaskning af den udvendige pulverlakerede aluminiums ramme- og karmflader bgr ske med
jeevne mellemrum, og kan ggres i forbindelse med at ruderne vaskes. Ramme- og karmflader vaskes i
lunkent vand tilsat et neutralt vaskemiddel og bagefter aftgrres flader og kanter. Glideskinner,
styreskinner, teetningslister og lignende holdes fri for snavs og stgv med en blgd bgrste.

Generelt om kondens

De nye vinduer og dgrpartier er fremstillet af vakuumimpraegneret trae og feerdigmalet fra fabrik. Kondens
pd indvendig side af ruden skyldes, at selvom ruderne er energivinduer, er de stadig de koldeste overflader.
Nar varm luft fra eksempelvis stuen rammer glasoverfladen, nedkgles luften og der dannes kondens.
Kondens pa udvendig side af energiruder, skyldes den naturlige konsekvens af energirudens hgje
isolationsevne. Dug opstar ndr temperaturen pa udvendig side af ruden nar den udvendige lufts dugpunkt.
Det opstar normalt i perioder hvor den relative luftfugtighed naesten n&r 100 %. Vinduet tager ikke skade.



